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1. Назначение документа

Данное руководство предназначено исключительно для квалифицированных специалистов по ремонту 
холодильников.

⚠ ВНИМАНИЕ

Работа с устройством требует:

● навыков пайки,

● понимания схемотехники,

● соблюдения техники безопасности при работе с опасным напряжением.

● Неправильное подключение может привести к выходу из строя платы управления холодильника.

2. Общая информация и совместимость

Адаптер предназначен для работы с инверторными холодильниками следующих брендов:

LG, Samsung, DEXP, Midea, Maunfeld, Wiesgauf, Hyundai, LERAN, GINZZU, ESSEN, GRAUDE, HISENSE

а также большинства китайских производителей.

Поддержка:

● все модели LG до 2022 года;

модели с 2022 года с новыми протоколами:

● EBR326370

● EBR329651

● EBR32965176

У китайских производителей модули и холодильники часто имеют разные названия, но протоколы обмена 
данными у них схожи.

В списке указаны лишь некоторые бренды — фактически адаптер подходит для значительно большего 
количества моделей.

3. Назначение и принцип работы

Цифровой ON-OFF адаптер предназначен для перевода холодильника

с инверторного компрессора на обычный старт-стоп компрессор

с релейным выходом.

Принцип работы:

● чтение протокола обмена между основным модулем и инвертором;

● автоматическое определение протокола;

● расшифровка команд;
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● управление включением/отключением компрессора;

● формирование обратного сигнала — имитация работы штатного инвертора.

● Ошибки по инвертору при корректной работе отсутствуют.

4. Технические особенности
● Мультипротокольное устройство 6-в-1

● Микроконтроллер STM

● 6 протоколов в памяти

● Автоматический и ручной выбор протокола

● Сохранение выбранного протокола в энергонезависимую память

● Защита от частых запусков:

● минимальное время простоя компрессора — 7 минут

5. Плюсы и минусы

Плюсы

✔ Покрывает до 90% инверторных холодильников

✔ Один адаптер под множество брендов

✔ Простое подключение

✔ Компактные размеры

 ✔ Возможность интеграции на плату

✔ Всегда востребован в ремонте

✔ Есть версии в корпусе и без корпуса

✔ Одинаковое подключение к оптронам на всех модулях

Минусы

✖ Нет собственного источника питания

✖ Не подходит для моделей, где инвертор питает всю плату управления

(для таких случаев используются другие типы обманок)
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6. Подключение адаптера

6.1. Определение управляющей стороны

Связь с инвертором обычно осуществляется через два оптрона.

 Важно:⚠
● Инверторная сторона: силовые элементы, радиаторы — подключаться нельзя

● Управляющая сторона: дорожки идут к микроконтроллеру — рабочая зона

6.2. Подключение к оптрону «Запрос»

1. Выпаять или откусить оптрон передачи сигнала от модуля к инвертору, так же если имеется оптрон обратной 
связи. (для удобства дальнейшей пайки проводов, оптрон можно откусить оставив ноги, к ним паять легче)

2. Определить анод (1 нога) по точке на корпусе

3. Припаять белые два провода адаптера к площадкам анода и катода (полярность не имеет значения)

4. Если оптроны «встречно» — выбирать тот, где светодиод направлен к процессору.
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6.3. Имитация обратной связи

Адаптер формирует сигнал «ОК», чтобы модуль не выдавал ошибку инвертора.

Так же удалить оптрон и подключить желтый провод на 4 ногу коллектор оптрона

6.4. Питание адаптера

● Адаптер не имеет собственного БП.

● Найдите источник +12 В на плате

● Обычно это питание реле или конденсаторы после выпрямителя

● Полярность:

● красный — «+»

● чёрный — «−»

6.5. Подключение силовых контактов

Два варианта на выбор, кому как нравится:

● Вариант 1 

● Вариант 2 

Вариант 1

1.Запиновываем в коннектор обжатые провода идущие в комплекте
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Вариант 1

Вариант 2

https://obmanki-holod.ru/


Вариант 2

6.6. Подключение штатных проводов компрессора

1. Отключить разъём от инвертора к компрессору

2. Выбрать любые 2 из 3 проводов (иногда их всего 2)

3. Перепиновать в разъём адаптера

4. Подключить разъём к обманке

1 2 3 4
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7. Первый запуск и выбор протокола

● 7.1. Режимы работы - для запуска адаптера предусмотрено два режима

● Автоматический — без перемычек: (режим автопоиска, джамперы не установлены)

● Ручной — с предустановленной комбинацией джамперов, (если протокол известен заранее). 

Если вы точно знаете, какой из шести протоколов используется в данном модуле холодильника, вы можете 
задать его принудительно. 

Установите соответствующую комбинацию джамперов согласно таблице кодировок. Подключите адаптер и 
питание. Устройство сразу загрузит указанный протокол из памяти. 

Таблица 

https://obmanki-holod.ru/


7.2 Автоматический режим (Автопоиск протокола)

Этот режим используется по умолчанию, если джамперы не установлены. Адаптер автоматически 
проанализирует сигнал и подберет нужный протокол из имеющихся в памяти. 
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8. LED-индикация и режимы работы

8.1. Общая индикация

 ЗЕЛЁНЫЙ (OK) — работа компрессора🟢

 КРАСНЫЙ (ERR) — ошибки или аварии🔴

8.2. Индикация при первом запуске

Загораются ЗЕЛЁНЫЙ + КРАСНЫЙ одновременно:

1 длинный + 1 короткий

→ выбран режим 1

(старые LG, без перемычек)

1 длинный + 2 коротких

→ выбран режим 2

(новые LG, с перемычками)

8.3. Индикация работы компрессора (ЗЕЛЁНЫЙ LED)

 Мигает 1 раз в 2 секунды🟢

→ компрессор остановлен, обмен идёт, всё в норме

 Мигает часто (≈3 раза/сек)🟢

→ задержка запуска (ожидание разрешения старта)

 Загорается и гаснет раз в 2 секунды🟢

→ компрессор запущен, идёт управление

8.4. Индикация ошибок и аварий (КРАСНЫЙ LED)

 Горит постоянно🔴

→ в автоматическом режиме протокол не найден

→ адаптер не поддерживает данный модуль

 Мигает🔴

→ 1 длинный 3 коротких ошибка связи / отсутствие сигнала

→ проверить подключение, полярность, оптроны

→ так же мигает 1 раз во время поиска протокола

9. Возможные неисправности и их устранение
● Нет индикации → проверить питание +12 В, забыли исключить тепловое реле и замкнуть провода 

● Красный горит постоянно → протокол не поддерживается

● Нет реакции красный мигает 1 длинный 3 коротких  → проверить сторону оптронов

● Нет сигнала красный мигает 1 длинный 3 коротких  попробовать сменить джампер J5 P/N
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10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли использовать без пайки?

О: Нет, требуется вмешательство в плату.

В: Подойдёт ли для всех инверторных холодильников?

О: Покрывает около 90% самых ходовых, но не все.

В: Можно ли вернуть инвертор обратно?

О: Да, при восстановлении штатной схемы, вернуть на место оптрон.

В: Есть ли защита компрессора?

О: Да, минимальная пауза между пусками — 7 минут.

В: Будут ли ошибки по инвертору после установки адаптера?

О: Нет. Адаптер формирует корректную имитацию обратной связи и полностью повторяет логику работы 
штатного инверторного блока. При правильном подключении ошибки по инвертору не возникают. 

В: Как приобрести адаптер? 

О: Вы можете оформить заказ несколькими способами: 

● через сайт: obmanki-holod.ru

● через Avito

● напрямую в Telegram или мессенджере MAX

Доставка:

● 5Post

● Почта России

● СДЭК

● Отправка возможна по всей территории РФ и СНГ (по согласованию).

В: Как давно вы занимаетесь разработкой и продажей адаптеров? 

О: Разработка и практическое применение адаптеров ведётся с 2018 года.

За это время устройство прошло многократные доработки и испытания в реальных условиях ремонта. 

BIG_REL_MULTI_6_in_1_v1.0
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11. Обратная связь и поддержка

Мы постоянно улучшаем наши устройства и программное обеспечение.

Ваш опыт эксплуатации и обратная связь помогают нам делать адаптеры надёжнее и удобнее.

Если у вас возникли:

● вопросы по подключению,

● нестандартная модель холодильника,

● предложения по доработке,

● замечания по инструкции,

● свяжитесь с нами удобным способом:

 Сайт: obmanki-holod.ru🌐

 Telegram-чат поддержки💬

Важно

Перед обращением в поддержку рекомендуем:

● проверить правильность подключения,

● убедиться в наличии питания +12 В,

● ознакомиться с разделом «Возможные неисправности и их устранение».
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